FREZITE.-~

Dry Cut

Pita tarczowa do metali zelaznych

Szybkie ciecie, idealne wykoniczenie!

FREZITE zaprojektowato pite tarczowg Dry Cut do cie-
cia na sucho (bez uzycia chtodziwa) metali zelaznych,
zapewniajgcg cienkie, czyste ciecie oraz wysokiej
jakosci wykonczenie. Odpowiednia do ciecia takich ma-
teriatéw jak ptyty warstwowe, profile oraz rury o cienkich
Sciankach. Jest idealnym rozwigzaniem dla szczegolnie
wymagajacych prac w przemysle metalowym i budown-
ictwie. Czysta krawedz bez zadzioréw, wysoka jakosc¢ oraz
zmniejszone ryzyko przegrzania materiatu to najwieksze
zalety w poréwnaniu z tradycyjnymi pitami.
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® Pita tarczowa do ciecia pretéw i profili stalowych, Profile -
PVC z metalowym wzmocnieniem, blachy bez uzycia .
chtodziwa. Pita o $rednicy 305/Z80 polecana jest do D B b d Z NUTK o Ref.
ciecia stali nierdzewnej. 160 22 18 20 30 2800  889.160.030.20
190 22 18 30 38 2400  889.190.038.30
216 22 1,8 30 48 NL30 2200 889.216.048.30
230 22 1,8 30 44 NL30 2000 889.230.044.30
250 22 1,8 30 48 NL30 1800  889.250.048.30
= Ukosnice, pilarki przenosne. 22 18 30 60 NL30 1800  889.250.060.30
254 22 1,8 1587 60 1800  889.254.060.15
22 18 30 60 NL30 1800  889.254.060.30
270 22 1.8 30 60 NL30 1700  889.270.060.30
305 22 18 254 60 1500  889.305.060.26
®= Pita tarczowa z zebami na przemian skosnymi z weglika 22 18 254 80 1500  889.305.080.26
spiekanego (HW). 22 18 30 60 NL30 1500 889.305.060.30
* Specjalny rodzaj weglika do tych zastosowan. 22 18 30 8 NL30 1500  889.305.080.30
355 22 1,8 254 90 1500  889.355.090.26
22 1,8 30 90 NL30 1500  889.355.090.30
* Wysoka wydajnos¢ 2 0p 22
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* Cienki rzaz i czyste ciecie. & 50
* Zmniejszone ryzyko przegrzania materiatu \ %@

= Wysoka odpornoscig ostrzy. ‘

* Dobry stosunek jakos¢ / cena.
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